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Schéma de I'électronique de recharge et de commutation.
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Dans le pire des cas T4 dissipe 0,2W, il n'est pas

inutile de le munir d'un petit dissipateur thermique.

Caractéristiques des LEDs blanches.
Le tableau a douze variables présente pour les
diverses LEDs échantillonnées la chute de tension
a leurs bornes en fonction du courant qui les
traverses en état de conduction.

On constate que leurs caractéristiques propres
sont tres proches les unes des autres.

(Sans compter l'imprécision relative des mesures
qui ont été effectuées avec des multimetres de

types analogiques.)

On en déduit les moyennes suivantes :

Intensité 10mA 20mA 30mA 40mA

Moyenne | 2,86v  3,08v 3,18v 3,33v

Le graphe donné sur la Fig.4 représente les

caractéristiques des LEDs en mode conduction.
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La courbe tracée en noir sur le graphe de la Fig.2 a été enregistrée

pour le maximum d'ensoleillement estival.

Chargé par une résistance a 100mA, la tension I U
en sortie des panneaux solaires avoisine les 20V. 100mA 20V
Quand on augmente la charge, la tension diminue 200mA 18V
progressivement conformément aux valeurs du 300mA 16V

tableau présenté ci-contre. 400mA 11V

Caractéristiques des accumulateurs.

L'accumulateur complet est composé de la mise en série de six
éléments de type NiMH 1,2V 2500mAH

Le courant de recharge standard indiqué pour une régénération en
16H est du dixieme de la capacité soit 250mA.

Rechargement des accumulateurs.

Le schéma électrique partiel donné sur la Fig.3 présente le circuit
retenu pour réaliser le rechargement des accumulateurs.
8,4v

e

S 06v (B

La diode de non retour D1 engendre une chute de tension d'environ
0,6V en configuration conduction. Aux bornes de l'accumulateur la
tension moyenne durant la charge avoisine 8,4v. La tension aux
bornes des résistances A et B (Voir la Fig.1) qui totalisent

sera donc égale a celle fournie par les panneaux solaires moins 9v.
(9v = 8,4v + 0,6v) Ce sont les valeurs notées sur la Fig.2 en E.
En rouge, sont portées les intensités qui traverseraient A et B, donc
l'intensité de recharge en fonction de la tension E.

E=U-9v
Quand 1'ensoleillement est maximal, le point de fonctionnement P
correspond a une intensité de recharge d'environ 260mA. Les
accumulateurs ne seront donc jamais surchargés. La durée de charge
est nettement inférieure aux 16H nécessaires. Donc, durant une
journée, les accumulateurs ne seront pas pleinement rechargés. La
charge accumulée sera toutefois suffisante pour assurer plusieurs
heures d'autonomie. La puissance maximale dissipée dans A ou B
est d'environ 2,2W. Prévues pour supporter 25W, elles ne chauffent
presque pas. On se contentera de les isoler thermiquement du coffret
par de la visserie et des entretoises de type nylon.
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Schéma des branchements du bloc électronique.

vrog.

Eclairage blanc
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(Voir P8)

170pA

Galvanometre

MA/AR Rouge

Ordre d'Assemblage / Démontage.
1) Les deux inverseurs.
2) Le galvanometre.
3) Le circuit imprimé.
4) La cosse relais.

fEEE
DD

Etalonnage du galvanomeétre.

Branché en permanence sur le bloc des accumulateurs par une
résistance de 47kQ de limitation de courant il consomme 170pA.
Sichargé a environ=1500mAH, il faut=62 jours pour décharger
totalement car la diode D1 laisse passer 730uA en inverse. le
courant de décharge permanent est donc =1 mA. Le branchement
permanent a été privilégié pour aider a gérer le rechargement
manuel puisque le galvanometre consomme quatre fois moins
que le circuit vers D1. Le tableau n'est correct que si le coffret
repose a l'horizontale sur les pieds en caoutchouc.

Affiché Max 100% =85 80 =79 =70 60 =56 40

Réel 20v 12v 9y 84v 8v 7v 6,2v b5v 4,5v

Modifications apportées au schéma de P2.

Un inverseur a été ajouté pour choisir entre un éclairage extérieur
rouge et I'éclairage intérieur blanc. Seul 1'éclairage extérieur est
coupé automatiquement en fonction de la lumiere. En interne
I'éclairage lumineux n'est pas coupé automatiquement par T4,
il reste allumé tant que l'inverseur MA/AR n'est pas coupé. Le dessin
du circuit imprimé donné en p8 tient compte de ces modifications.

En standard, l'inverseur doit étre positionné sur Rouge. L'inverseur
MA/AR est placé sur AR si 1'on désire ménager le potentiel des
accumulateurs en période de non utilisation. Si la période est
prolongée, débrancher également le panneau solaire.




