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Conception interne du petit appareil scientifique.

Fichier DESSINS.PM5

la visserie classique en métal. Ces éléments 12 se vissent directement sur 7 car les quatre trous sont
taraudés. Ainsi 13 reste solidaire de 7 même si les inverseurs ne sont pas en place. Notez que
partout où j'ai usiné des taraudages, si vous ne disposez pas de l'outillage spécifique vous pouvez
facilement utiliser des boulons de façon classique. Sur les vis 12 on enfile les entretoises métalliques
11, puis l'afficheur OLED 14. On ajoute les rondelles également en nylon, et l'écrou de même
matériau, qui immobilise 14 sur 7. En A se trouve le connecteur qui relie l'afficheur OLED à la carte
électronique principale. Comme visible sur Image56.JPG les tenons 19 sont des entretoises
taraudées qui s'immobilisent sur 3 sans avoir besoin d'un écrou. Ce type de composant est peu courant,
vous pouvez le remplacer par des entretoises classiques et ajouter un écrou pour les immobiliser. Lors de
l'intégration, pour assembler le module 18 des LEDs vertes il suffira le moment venu d'enfiler le
circuit sur les vis et d'ajouter les rondelles isolante et les écrous de liaison.
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CCCCC onstitué de plusieurs pièces élémentaires soudées entre elles par utilisation du diluant
cellulosique, (Voir les pages 12 à 15 du didacticiel.) il importe de bien comprendre

l'agencement de l'ensemble. Certains éléments doivent être entièrement terminés avant d'assembler
le total. Aussi, avant de commencer à façonner les diverses pièces de ce puzzle, découvrons les
détails de conception. La Fig.1 présente l'appareil en coupe frontale avec en orange foncé les parois
soudées entre elles qui constituent le corps avec en 20 la cloison horizontale interne. Sur les cotés
gauche 3 et droit 15 sont présents les traverses 1 (Trois épaisseurs de polystyrène.) dans lesquelles
on trouve les écrous prisonniers 2. Le couvercle 7 est immobilisé par les vis métalliques φ φ φ  φ  φ  M3 en 2.
Le dessous colorié en bleu ciel est immobilisé sur le corps du coffret par les vis 16 qui assurent
également la liaison des quatre pieds en caoutchouc 28. Pour faciliter le façonnage des pièces, car
réaliser des écrous prisonniers tels que 2 est assez laborieux, les tenons 17 font toute la hauteur du
compartiment des piles. Ces traverses 17 sont taraudées sur toute la "hauteur", et 16 sont des vis
longues. (C'est du solide !)  À voir sur Image55.JPG le coffret est entièrement achevé. La "vitre"
13 de l'afficheur et de l'étiquette du dessus est immobilisée par des petits boulons φ φ φ φ φ M3 en nylon
12. Ce matériau est employé pour des raisons esthétiques, et rien n'interdit de les remplacer par de
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PPPPP pour éviter que les accumulateurs ne se déplacent dans leur compartiment, le
dessous est cloisonné par une plaque transversale 9. Si pour une quelconque

raison on désire déposer l'horloge/Calendrier, la tête de la vis 21 n'est pas accessible.
Il serait abérant d'avoir à déposer le circuit principal X ce qui obligerait à
pratiquement déposer tout ce qui se trouve dans le volume principal. Aussi, la vis
21 est vissée à refus dans le corps du coffret. En 22 on a triplé l'épaisseur. La
traverse est taraudée. Pour mettre en place 21, quand elle ne dépasse plus que de
6mm environ, on dépose du vernis à ongle sur le filetage et on achève le vissage.
Les filets ainsi que la tête de la vis sont définitivement collés au corps du coffret. (Voir la Fig.2)

Plus besoin de maintenir 21 quand on désire assembler ou déposer le module Horloge calendrier.

Fig.2

NOTE : les dessins du bolomètre utilisent tous des repères communs.
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PPPPP résenté en vue de dessus sur la Fig.4 le dessin montre les inverseurs 35 et 37 ainsi que
l'afficheur OLED 36 comme si le couvercle 7 était totalement transparent. Idem pour les

traverses 39 avec la représentation des écrous φ φ φ φ φ M3 prisonniers. Sur ce dessin sont également
représentés en 29 et 30 les fiches HE14 de liaison électrique qui débordent sur les cotés. Pour tenir
le module 6 des résistances de puissance 33 le prototype est équipé en 31 des mêmes entretoises à
collerettes taraudées que celle en 19 pour supporter le circuit des LEDs vertes. Enfin, sur ce dessin
représentant les parois verticales 38 et 40 en coupe, traversent les straps à languette 32 et 34.

RRRRR emarquez au passage que la petite carte Arduino NANO Y étant insérée sur X, un trou circulaire
Z est pratiqué sur le couvercle 7 pour accéder à son bouton de RESET 10. La vis 27 qui

immobilise l'extrémité du module complémentaire 24 sur l'entretoise violette au moyen de l'écrou
26 n'est pas accessible non plus lorsque la traverse 17 est soudée au corps. Aussi, elle bénéficie
d'un traitement identique à celui de la vis 21. Sur la Fig.3 le vernis à ongles pour 27 déborde. Avant

de coller par dessus les autres plaques qui constituent la traverse
17 on enlève ce surplus avec du papier abrasif. Pour assembler
le circuit imprimé principal, (Voir la fiche d'assemblage 1/4) les
diverses vis sont tenues à la main. Pour ne pas que 23 ne dépasse
de la cloison interne 20, on utilise des vis F90 dont la tête est
"noyée" dans la cloison interne. Enfin, observez attentivement
Image55.JPG qui montre la cloison 20 parée pour l'assemblage.
Toutes les entretoises telles que 8 qui assurent la liaison du
groupe principal sont métalliques. Lorsque ce dernier est
immobilisé dans le coffret, les vis longues 5 sont solidaires et
rigides dans ce dernier. On branche alors le connecteur B du petit

module clavier 4 et on immobilise ce dernier sur 5. Enfin, vous pouvez voir sur le dessin de la Fig.1
en 6 la platine qui supporte les résistances de puissance.
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QQQQQ uand on place le couvercle sur le coffret, la Fig.4 évolue en Fig.5 avec en 32 et en 34 les
deux straps à languette qui dépassent. Lorsque le moment sera venu d'aléser les trois orifices
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de passage de la LED 41 et des deux boutons poussoir 42 et 43

il importera d'opérer avec minutie. Un faible jeu de passage à
travers le couvercle et un centrage optimal sont les garants
d 'une esthét ique réussie.  En 44  juste  au dessus des
résistances de puissance sont répartis bon nombre de trous
de ventilation. Un peu plus bas en Z se trouve, bien au dessus
du bouton de RESET de la carte Arduino l'orifice de passage
pour un éventuel stylet. En 13 on retrouve "la vitre" de la
lucarne 45, immobilisée sur les trous taraudés de 7 dans
lesquels sont serrées les vis en nylon 12. Cette petite plaque
13 en matériau thermoplastique parfaitement transparent est
aussi maintenue sur 7 par les deux inverseurs 35 et 37. Pour
mémoire, une fiche fournie les étiquettes à imprimer pour
compléter les deux façades. Enfin en 46 des vis métalliques
φ φ φ φ φ M3 associées à des rondelles également métalliques
assurent la liaison mécanique entre le couvercle 7 et le corps du
coffret. En 47 de la Fig.6 est représenté en rouge la lumière qui
se trouve sur le coté 15 non représenté. Enfin, en 48 est symbolisé un bloc de mousse synthétique
pour caler les accumulateurs qui pourront éventuellement comme sur la Fig.7 être placés tête bêche.



Page 4À imprimer pour réaliser le coffret.
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Vue du couvercle et gabarit de perçage à imprimer


